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MASZTZALUMINIUM BANER
W tej wersjimaszt nie posiada linki.
MasztBANER ma poziome ramię obro-
towe zamontowane na stałe, dzięki
czemu utrzymujeflagę zawsze czytelną.
Zdejmowanie i zakładanie flagiwymaga
położenia masztu.

W cenie: maszt,kopułka szarapłaska,
obrotowa głowica, wysięgnik(baner),
obciążnik, obejmy (x5),kotwa montażowa
lub tuleja osadcza.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce
zpalety RAL.

Wysokość (m) 4 5 6 7 8 9 10 12

Ilość segmentów (szt.) 2 2 2 2 3 3 4 4

Średnica segmentów (mm) 66/50 66/50 66/50 66/50 80/66/50 80/66/50 98,5/80/66/50 98,5/80/66/50

Grubość scianki (mm) 2,5/2 2,5/2 2,5/2 2,5/2 3/2,5/2 3/2,5/2 4/3/2,5/2 4/3/2,5/2

Waga neÈ o bez akcesoriów 7 7,8 8,6 12,2 13,6 14,8 20,8 22,9

Maksymalne
wymiary flagi (cm) 100x300 100x400 120x400 120x400 120x400 150x500 150x500 150/600

Cena neÈ o (pln)
zawias montażowy/tuleja 485/410 510/435 555/465 590/500 635/545 718/620 878/775 988/860
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*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym **dostępna również w kolorze białym i złotym

KOPUŁKA KROPLA
SREBRNA**

4
GŁOWICAKOPUŁKA DUŻA/MAŁA

SZARA* KOPUŁKA SOLARNA LED
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OBEJMY OBIĄŻNIK

1 2 3
WSPORNIK ZAWIA-

SOWY (NOGA+KOTWA)
PODSTAWA
PRZENOŚNATULEJA

4
MASKOWNICA WSPORNIKA

ZAWIASOWEGO

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI

ZWIEŃCZENIA

POSADOWIENIE

producent masztów flagowych iflag


