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Maszty aluminiowe

‘AGRA |

producent masztéw flagowych iflag

MASZT Z ALUMINIUM Z ZAMKIEM | WINDTRACKEREM PREMIUM

Linkawznoszaca flage umieszczona jest
wewnatrz masztu. Maszt wyposazony jest
dodatkowo w poziomeramie obrotowe.
Zapobiega to owijaniu sie flagi wokét masztu
i jestoptymalnym sposobem ekspozycji hasta
na fladze.
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KRETLIK

Wysokos¢ (m)

llos¢ segmentow (szt.)

Srednica segmentéw (mm)

Grubos¢ scianki (mm)
Waga neE o bez akcesoriéw (kg)

Maksymalne wymiary flagi (cm)

—
i
I
]
==

v

KOPUEKA DUZA/MALA
SR | KOPULKA SOLARNA LED |

*dostepna rowniez w kolorze srebrnym i ztotym

WINDTRACKER

POSADOWIENIE

WSPORNIK ZAWIA-
SOWY (NOGA+KOTWA)

2
8,

W cenie: maszt,koputka szara ptaska,
gtowica obrotowa, linka, kretlik,zamek,
wysiegnik (windtracker), obciaznik, obejmy
(x5),kotwa montazowa lub tuleja osadcza.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce

zpalety RAL.
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**dostepna rowniez w kolorze biatym i ztotym

MOCOWANIE IWCIAGANIE FLAGI
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ZAMEK | KLUCZ
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MASKOWNICA WSPORNIKA

PODSTAWA
ZAWIASOWEGO

‘ TULEJA ‘ PRZENOSNA
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