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Oprawy ogrodowo-parkowe

Uroda parku i ogrodu mozna
sie delektowac nie tylko w dzien,
ale rowniez po zmierzchu.

Wystarczy trafnie dobrac stupy

i lampy i odpowiednio je ulokowac
wsrod zieleni, by cieszyc sie wyjatkowym
nastrojem po zmroku.

Proponowane przez nas oswietlenie
stworzy niepowtarzalny klimat,
jednoczesnie oswietli sciezki, wskaze
droge i wyeksponuje mata architekture
Panstwa przestrzeni.
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Oprawy ogrodowo-parkowe

AG-TYD-1016

CE€ Ips5

—C GWARANCJI

MATERIAL.:

Obudowa wykonana jest z aluminium
odlewanego cisnieniowo, obrobka
powierzchniowa wykonana metoda
elektrostatycznego nanoszenia
powtoki proszkowej.

Swietlik wykonany ze szkta
hartowanego o wysokiej jakosci
i wytrzymatosci.

Reflektor oprawy wykonany
z wysokiej klasy aluminium.

Korpus oprawy zabezpieczony
uszczelka silikonowa.

SWIATLO:

zrodto swiatta LED z opcja roznej
temperatury koloru. W standardzie
naturalny biaty 3000-6500K.
Wskaznik oddawania barw Ra>=75.
Wspotczynnik mocy PF>=0.95.
Zywotnoé¢ Led: 50000h.

PRZEZNACZENIE:

parki, ogrody, Sciezki
rowerowe, alejki
spacerowe, chodniki,
osiedla mieszkaniowe,
tereny publiczne,

place zabaw, promenady,
drogi osiedlowe, itp.

L L/W R
Dostepne kolory: < >
szary
AG-TYD-1016-50 H
v
P76
Model Moc Strumien swietlny Napigcie Czestotliwosc Wymiar Waga
(+/-5%) wejsciowe L/W/H [mm] [Kg]
AG-TYD-1016-35 35w 3290 Im 120-277V 50/60Hz 690x690x480 9.5
AG-TYD-1016-50 50W 4890 Im 120-277V 50/60Hz 690x690x480 9.5
AG-TYD-1016-60 60W 5408 lm 120-277V 50/60Hz 690x690x480 9.5

Montaz oprawy bezposrednio na stupie zakonczonym srednica (@76 mm. Wysokos¢ instalacji oprawy od 3 - 4 m
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AG-TYD-2016

CE€ Ips5
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Oprawy ogrodowo-parkowe

—C GWARANCJI

LED

MATERIAL.:

Obudowa wykonana jest z aluminium
odlewanego cisnieniowo, obrobka
powierzchniowa wykonana metoda

elektrostatycznego nanoszenia
powtoki proszkowej.

Reflektor oprawy wykonany
z wysokiej klasy aluminium.

Korpus oprawy zabezpieczony
uszczelka silikonowa.

Dostepne kolory:

SWIATLO:

zrodto swiatta LED z opcja réznej
temperatury koloru. W standardzie
naturalny biaty 3000-6500K.

Wskaznik oddawania barw Ra>=75.
Wspotczynnik mocy PF>=0.95.

Zywotnos¢ Led: 50000h.

PRZEZNACZENIE:
parki, ogrody, Sciezki
rowerowe, alejki
spacerowe, chodniki,
osiedla mieszkaniowe,
tereny publiczne,
place zabaw, promenady,
drogi osiedlowe, itp.

szar
y L/W
2‘*1;
AG-TYD-2016-50
90 H
75"
60" v
P76
Model Moc Strumien swietlny Napigcie Czestotliwosc Wymiar Waga
(+/-5%) wejsciowe L/W/H [mm] [Kg]
AG-TYD-2016-35 35W 3290 Im 120-277V 50/60Hz 620x620x800 11.5
AG-TYD-2016-50 50w 4890 Im 120-277V 50/60Hz 620x620x800 11.5
AG-TYD-2016-60 60W 5408 lm 120-277V 50/60Hz 620x620x800 11.5

Montaz oprawy bezposrednio na stupie zakonczonym srednica fi 76 mm. Wysokos¢ instalacji oprawy od 3 - 4 m
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Oprawy ogrodowo-parkowe

AG-DHL-16069

‘AGRA |

C€ ipes @) B [

MATERIAL.:

Obudowa wykonana jest z aluminium
odlewanego cisnieniowo, obrobka
powierzchniowa wykonana metoda
elektrostatycznego nanoszenia
powtoki proszkowej.

Reflektor oprawy wykonany
z wysokiej klasy aluminium.

Korpus oprawy zabezpieczony
uszczelka silikonowa.

GWARANCJI
SWIATLO: PRZEZNACZENIE:
zrodto $wiatta LED z opcja réznej parki, ogrody, sciezki
temperatury koloru. W standardzie rowerowe, alejki
naturalny biaty 3000-6500K. spacerowe, chodniki,
Wskaznik oddawania barw Ra>=70. osiedla mieszkaniowe,
Wspotczynnik mocy PF>=0.95. tereny publiczne,
Zywotnos¢ Led: 50000h. place zabaw, promenady,

drogi osiedlowe, itp.

L/W
Dostepne kolory:
czarny mat .
s 4 s H
A \\j
Opeawa AGTYD-10068 e-wm:) Srumenzr: 9%0m  Jecrostidicd] v
Model Moc Strumien swietlny Napiecie Czestotliwosc Wymiar Waga
(+/-5%) wejsciowe L/W/H [mm] [Kg]
AG-DHL-16069-20 20w, 30W 2100-3200 lm 220-240V 50/60Hz 520x520x700 12.0
AG-DHL-16069-40 40W, 50W 4200-5150 lm 220-240V 50/60Hz 520x520x700 12.0
AG-DHL-16069-60 60w, 70W 6200-7120 lm 220-240V 50/60Hz 520x520x700 12.0
AG-DHL-16069-80 80W 8150 lm 220-240V 50/60Hz 520x520x700 12.0

Montaz oprawy bezposrednio na stupie zakonczonym srednica @76 mm. Wysokos¢ instalacji oprawy od 3 - 4 m

42



08

Oprawy ogrodowo-parkowe

AG-TYD-5116 C€ pe5 @) B [

GWARANCJI

MATERIAL: SWIATLO: PRZEZNACZENIE:
Obudowa wykonana jest z aluminium 7rodto $wiatta LED z opcja roznej parki, ogrody, Sciezki
odlewanego cisnieniowo, obrobka temperatury koloru. W standardzie rowerowe, alejki
powierzchniowa wykonana metoda naturalny biaty 3000-6500K. spacerowe, chodniki,
elektrostatycznego nanoszenia Wskaznik oddawania barw Ra>=75. osiedla mieszkaniowe,
powtoki proszkowej. Wspotczynnik mocy PF>=0.95. tereny publiczne,

Zywotnosé¢ Led: 50000h. place zabaw, promenady,
Reflektor oprawy wykonany drogi osiedlowe, itp.

z wysokiej klasy aluminium.

Korpus oprawy zabezpieczony
uszczelka silikonowa.

Dostepne kolory:

szary
L/W
Y
AG-TYD-5116-50 /&\
80" . T
. H
75° ; ;
60" j ; v
P76
Model Moc Strumien swietlny Napigcie Czestotliwosc Wymiar Waga
(+/-5%) wejsciowe L/W/H [mm] [Kg]
AG-TYD-5116-35 35W 3290 Im 120-277V 50/60Hz 650x650x674 10.4
AG-TYD-5116-50 50W 4890 Im 120-277V 50/60Hz 650x650x674 10.4
AG-TYD-5116-60 60W 5408 lm 120-277V 50/60Hz 650x650x674 10.4

Montaz oprawy bezposrednio na stupie zakonczonym srednica @76 mm. Wysokos¢ instalacji oprawy od 3 - 4 m
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